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Seit

1975

50
Jahre

Wer sind wir?
Langjähriger Akteur in unserem Marktsegment

MTS entwirft, produziert und vertreibt  Transportlösungen und 
Zubehörteile für Nutzfahrzeuge. Die Produkte sind so konzipiert, 
dass sie zu den in Europa gängigen Nutz- und Freizeitfahrzeugen 
passen.

Ambitionierter Hersteller mit leistungsstarken 
Betriebsmitteln und Produktionswerkzeugen

MTS ist Partner von Automobilherstellern, Markenimporteuren, 
Fahrzeugeinrichtern, Flottenmanagern, Fahrzeugvermietungen, 
Vertragshändlern, Logistikdienstleistern für Nutzfahrzeuge… 

Produktvorteile für die Nutzer: 
Mehr Sicherheit für die Nutzer, weniger körperliche Belastung bei 
der Arbeit, mehr Bedienkomfort und höhere Produktivität.
Unser Ziel ist eine verbesserte betriebliche �(�I�d�]�L�H�Q�]��
und Rentabilität von Nutzfahrzeugen.

Erhaltung der Herstellergarantie

Unsere Produkte können ohne Bohrungen angebracht werden 
und es sind keinerlei Eingriffe an der Fahrzeugkarosserie 
erforderlich. Deshalb bleibt die Herstellergarantie für Ihre 
Nutzfahrzeuge weiterhin gültig und Sie vermeiden somit die 
Instandsetzungskosten bei der Fahrzeugrückgabe.

�=�H�U�W�L�d�]�L�H�U�X�Q�J�������$�J�L�O�L�W�¦�W�������8�P�Z�H�O�W�E�H�Z�X�V�V�W�V�H�L�Q

MTS hat sich einem umfassenden Konzept in Sachen Qualität,  
Sicherheit und Umwelt verschrieben.
�8�Q�V�H�U�� �4�X�D�O�L�W�¦�W�V�P�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�\�V�W�H�P�� �L�V�W�� �Q�D�F�K�� �,�6�2�� ���������� �]�H�U�W�L�d�]�L�H�U�W����
Wir entwickeln unsere Produkte stetig weiter und erfüllen so die 
anspruchsvollen Erwartungen unserer Kunden und der Produktnutzer. 
Dabei halten wir selbstverständlich die europäischen Normen ein.

Alle MTS-Transportlösungen werden getestet und in digitalen 
Simulationen, statischen und dynamischen Tests, intern und unter 
�$�X�I�V�L�F�K�W���Y�R�Q���]�H�U�W�L�d�]�L�H�U�W�H�Q���2�U�J�D�Q�H�Q�����H�U�S�U�R�E�W����

Bei der Zulassung entsprechen unsere Produkte den geltenden 
Normen und Vorschriften, was die Ausstellung der ersten 
Prüfbescheinigung ermöglicht.

Im Rahmen unseres Engagements für den Umweltschutz erstellt 
MTS seit 2023 jährlich eine detaillierte Emissionsbilanz. Ziel ist es, die 
CO2-Emissionen in den kommenden Jahren deutlich zu reduzieren: 
  - Jährliche Gesamtmenge: 6 111 tCO2eq,
  - pro Mitarbeitenden: 83 tCO2eq,
  - pro Umsatz: 0,518 tCO2eq / k€.

�/�H�E�H�Q�V�T�X�D�O�L�W�¦�W���L�P���8�Q�W�H�U�Q�H�K�P�H�Q

Unser Unternehmen engagiert sich bereits seit einigen Jahren 
im Rahmen der unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung 
(CSR, Corporate Social Responsability). 
Die Lebensqualität unserer Mitarbeitenden im Unternehmen und 
deren Arbeitsbedingungen haben bei uns höchste Priorität.

• Hersteller / Händler: kurze Lieferwege,  
kein Zwischenhändler. 

• Netzwerk von regionalen Vertriebsmitarbeitern 
und Produktmanagern:   Unser Team ist für Sie 
da und kümmert sich um alle Ihre Anliegen.

• Onlineshop  
(www.mtsproshop.com)

   Leichte Produktauswahl und einfacher 
Bestellvorgang.

• Beständiger Lagerbestand: 90 % der 
Bestellungen werden innerhalb von 48 
Stunden verschickt.

• Bestellnachverfolgung  (Order Tracking): 
Nachverfolgungslink für jede einzelne 
Sendung in unserer Auftragsbestätigung, 
mit dem wir Sie über das Lieferdatum 
informieren.

 50 Jahre Erfahrung im Dienst 
         der Kunden und Nutzer

> seit 1975 in Châteauneuf-en-Thymerais 
   (Frankreich) ansässig 

  Team aus 80 Mitarbeitenden

  �8�P�V�D�W�]����
> 2013 : 6,2 Mio €     > 2024 : 13,5 Mio €

   35 000 Produkte werden pro 
     Jahr ausgeliefert

> davon 22 000 Dachträger
> Direktvertrieb in 15 Ländern
> Vertrieb in weiteren Ländern weltweit durch 
unsere Partner

  Leistungsstarkes Produktionszentrum  
       > Gesamtfläche 6 900 m2 

- 1 zentrales Lager mit einer Fläche von 3 200 m2
- 1 Produktionswerkstätte mit 2 700 m2
+ 2 dezentrale Lager (Belgien, Schweiz)

Dachträgersysteme 
& Transportlösungen
für Nutzfahrzeuge
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Geschweißtes Aluminium 

Dachträger

Pluspunkte

Mehr erfahren

NP

Neues 

Design

�'�L�H���.�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�Q���G�H�U���0�7�6���'�D�F�K�W�U�¦�J�H�U���D�X�V���$�O�X�P�L�Q�L�X�P��
werden zur Gewährleistung einer optimalen Sicherheit und 
einer einfachen und schnellen Montage verschweißt und 
vormontiert.

• Dieser Dachträger ist 40 bis 60 % leichter als das Sortiment 
  aus feuerverzinktem Stahl und bietet somit eine höhere 
  Beladungskapazität.

• Er hat eine höhere mechanische Festigkeit.

• Er ist aufgrund des Materials witterungsbeständig und gegen  
  Abnutzung geschützt.

• Material: 100 % recycelbares Aluminium
• Fügen durch verdeckte Schweißnähte
• Verstellbare Laderolle aus eloxiertem 
   Aluminium
• Durchbrochene Seitenleiste für 
   leichteres Verzurren
• Befestigungsteile aus 
   feuerverzinktem Stahl
• Innenwandstärke der Rohre: 1,5 mm
• Längenbezogene Masse eines Rohrs 
   (pro Laufmeter): 0,83 kg
• Sprossenabstand: 4 Sprossen pro Meter
• Schrauben der Klasse 8.8 (Automobil)
• Prüfung des Dachträgers gemäß den 
   Anforderungen von ISO 11154

�$�O�X���'�D�F�K�W�U�¦�J�H�U��
lackiert

Entwicklungen 2025:   
 
• Neues Design
• Fügen durch verdeckte Schweißnähte
• Position der Laderolle verstellbar
• Position und Neigung des Spoilers verstellbar
• Thermoplastische Teile sind mechanisch gefügt

• Optional sind Dachträger 
   und Leiter auch mit 
   Lackierung erhältlich

4
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Feuerverzinkter Stahl,  
geschweißt

Alle MTS-Dachträger   
(aus Aluminium oder 
feuerverzinktem Stahl) sind 
mit Laderollen aus eloxiertem 
Aluminium ausgestattet:
�������P�L�W���=�D�F�N�H�Q�S�U�R�d�O���I�¾�U���O�H�L�F�K�W�H�U�H
    Drehbewegung,
�������H�L�Q�V�W�H�O�O�E�D�U�H�U���'�U�H�K�Z�L�G�H�U�V�W�D�Q�G��
�������R�S�W�L�P�L�H�U�W�H���0�D�V�V�H��
�������O�D�Q�J�O�H�E�L�J�H�V���'�H�V�L�J�Q��

Die Dachträger und das Tragzubehör von MTS aus 
feuerverzinktem Stahl sind optimal für eine professionelle 
und anspruchsvolle Nutzung geeignet. 

�-�H�G�H�V���3�U�R�G�X�N�W���G�L�H�V�H�U���0�7�6���%�D�X�U�H�L�K�H���L�V�W���L�Q�Q�H�Q���X�Q�G���D�X�¡�H�Q��
feuerverzinkt, wodurch eine optimale Beständigkeit gegen 
Abnutzung gewährleistet ist.

Die einzelnen Teile werden zur Gewährleistung einer 
optimalen Sicherheit und einer einfachen und  
schnellen Montage verschweißt  
und vormontiert.

Die meisten MTS-Dachträger 
(aus Aluminium oder 
feuerverzinktem Stahl) sind 
serienmäßig mit folgenden 
Zubehörteilen ausgestattet:

Spoiler gegen  
Pfeifgeräusche

Plattform  
(außer bei Kleintransportern)

�/�D�G�H�U�R�O�O�H���P�L�W���=�D�F�N�H�Q�S�U�R�d�O

Mehr erfahren

Pluspunkte

NP

• Material: 100 % recycelbarer Stahl
• Zinkschicht: 50 bis 80 µm
• Fügen durch Schweißen
• Laderolle aus eloxiertem Aluminium
• Durchbrochene Seitenleiste für 
   leichteres Verzurren
• Befestigungsteile aus 
   feuerverzinktem Stahl
• Innenwandstärke der Rohre: 1,5 mm
• Längenbezogene Masse eines Rohrs 
   (pro Laufmeter): 0,75 kg
• Sprossenabstand: 7 Sprossen pro Meter
• Schrauben der Klasse 8.8 (Automobil)
• Prüfung des Dachträgers gemäß den
   Anforderungen von ISO 11154

5

 Dach-
träger
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Dachträger bei 
Heckklappen 

Geschweißtes 
Aluminium

Für Fahrzeuge mit einer 
Heckklappe sind spezielle 

Dachträger erforderlich, damit 
die Klappe weiterhin vollständig 

geöffnet werden kann.

Flacher Dachträger
Geschweißtes Aluminium

Die Dachträger aus Aluminium werden auch 
ohne Seitenleiste angeboten. 

Sie sind für Einfahrten mit Höhenbegrenzung 
oder den Transport von überstehender Ladung 
geeignet.

Halber Dachträger mit 
Leiterlift Premium Classic

Halber Dachträger  
auf Querträgern

Halber Dachträger  
Geschweißtes Aluminium

Der halbe Dachträger aus  
Aluminium lässt sich direkt auf die  
MTS-Querträger montieren und ist mit den 
meisten MTS-Zubehörteilen kompatibel. 

Er ist eine wirtschaftliche Ergänzung zu den 
Querträgern für den Transport von flexiblen, 
überlangen Lasten. 

�(�U���Z�L�U�G���K�¦�X�d�J���]�X�V�¦�W�]�O�L�F�K���]�X���H�L�Q�H�P���/�H�L�W�H�U�O�L�I�W��
eingesetzt.

Mehr erfahren

Mehr erfahren
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�6�S�H�]�L�d�V�F�K�H���/�D�G�H�U�R�O�O�H�Q

Warndreieck

Bei einigen Fahrzeugen kann die Ausrüstung 
beim Fahren auf der Autobahn Vibrationen 

oder Pfeifgeräusche verursachen. 

Durch den zusätzlichen verstellbaren Spoiler 
können diese Störgeräusche, insbesondere an 

den Querträgern, deutlich reduziert werden.

Zusätzlicher Spoiler

Die Rundumkennleuchte und die 
entsprechende Halterung lassen sich an allen 
MTS-Dachträgern aus feuerverzinktem Stahl 
oder Aluminium montieren – an der Außen- 
oder Innenseite des Dachträgers.

Der Baustrahler und die entsprechende 
Halterung lassen sich an allen MTS-
Dachträgern aus feuerverzinktem Stahl oder 
Aluminium montieren – an der Außen- oder 
Innenseite des Dachträgers. 

Rundumkennleuchte

Baustrahler

�/�D�G�H���+�D�O�E�U�R�O�O�H�Q���I�¾�U���V�S�H�]�L�d�V�F�K�H��
Anwendungsfälle.

Mit unterschiedlichen Halterungen  
lässt sich das Warndreieck  

auf den Querträgern oder den  
MTS-Dachträgern befestigen.

Zubehörteile

Signalelemente

Mehr erfahren

Mehr erfahren
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Voir la démo 
d’utilisation
des rampes 

Gurtaufroller 
 

Schnelles und sicheres Gurtsystem  
zum Fixieren der Ladung in weniger  
als einer Minute.

Der Aufroller lässt sich sehr schnell 
mit Klemmen seitlich am Dachträger 
befestigen.

Diebstahlsicherung  
für Leitern

Mit diesem Schlüsselverriegelungssystem 
sichern Sie Ihre Leitern im Handumdrehen 
sowohl gegen Diebstahl als auch während 

des Transports.

Ref : SC2000

Ref : BAL1000

Die MTS-Querträger aus eloxiertem  
Aluminium sind je nach Modell des 
auszustattenden Fahrzeugs mit 2, 3  
oder 4 Elementen erhältlich. 

Belastbarkeit: 15 kg je Befestigungspunkt

Verzurrringe sind optional verfügbar.

Querträger

8

Mehr erfahren

Mehr erfahren
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�$�X�I�V�W�L�H�J�V�O�H�L�W�H�U���]�X�U���/�D�V�W�H�Q�d�[�L�H�U�X�Q�J

Abnehmbare Klappleiter

Diese Teleskopleiter mit geringem Platzbedarf 
ermöglicht das sichere Aufsteigen zur 
Fixierung der Ladung rund um den Dachträger. 

Es sind 4 Modelle aus Aluminium für alle 
Nutzfahrzeugtypen erhältlich: 
4, 5 oder 6 Sprossen je nach Fahrzeughöhe.

Für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren gibt  
es eine Aufbewahrungsmöglichkeit  
für die Leiter.

Diese robuste Klappleiter mit geringem 
Platzbedarf ermöglicht das sichere 

Aufsteigen zur Fixierung der Ladung 
rund um den Dachträger. 

Die Polymerbeschichtung der 
oberen Haken sorgt für einen 

weichen Kontakt mit dem 
Dachträger.

Die Leiterfüße sind rutschfest 
und selbstausgleichend.

Es sind 4 Modelle für alle 
Nutzfahrzeugtypen erhältlich: 
4, 5 oder 6 Sprossen je nach 

Fahrzeughöhe.

Abnehmbare Leitern  
Neue 

Modelle

Ref : EPL6

 2
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Ref : EPL5 Ref : EPL4 Ref : EPL3

Leitern

Mehr erfahren
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�$�O�O�H���0�7�6���/�H�L�W�H�U�Q���I�¾�U���+�H�F�N�W�¾�U�H�Q���V�L�Q�G���D�X�V��
Aluminium gefertigt. 

Sie werden ohne Bohren angebracht, 
sodass die Karosserie des 
auszustattenden Fahrzeugs intakt bleibt.
Die Befestigungselemente sind aus 
verzinktem Stahl gefertigt.

Maximale Nutzlast: 100 kg

Stützvorrichtung 
für große Leitern

Leiteranschlag
Mit dem MTS-Leiteranschlag 

können Schwingtüren bis zu 270° 
geöffnet werden, ohne dabei 

die Karosserie durch die auf der 
Rückseite montierte Leiter zu 

beschädigen.

Heckleiter für 
rechte Tür mit 3 

Stützpunkten

Die mit Antirutsch-Rillen 
versehenen Sprossen 
sorgen für zusätzliche 

Sicherheit.10

Leiter für Hecktüren

Neue 

Modelle
Mehr erfahren
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Diese Leiter wird als 
Lösung für intensive 
Nutzung empfohlen, da sie 
Bedienkomfort und Sicherheit 
bietet. 

Die ausziehbare Leiter wird direkt 
unter den Platten des MTS-
Dachträgers aus Aluminium oder 
Stahl befestigt. 

Geliefert wird sie mit 2 Lade-
Halbrollen und einem Greifstab für 
eine mühelose Handhabung.

Sie kann mittig oder rechts bzw. links  
auf dem Dachträger platziert werden. 
Bei einer seitlichen Positionierung wird  
�G�L�H���/�H�L�W�H�U�����P�L�W���V�S�H�]�L�d�V�F�K�H�U���$�U�W�L�N�H�O���1�U������ 
mit 2 auf Maß geschnittenen Laderollen 
geliefert. 

Maximale Nutzlast: 150 kg

Option RESP:  
Verlängerung für Fahrzeuge mit 
Allradantrieb, Zwillingsbereifung 
oder Hinterradantrieb

Greifstab

ÉchelleÉchelle
Ausziehbare Leiter 

Mehr erfahren
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Ref : TUB2000

Ref : TUB3000

Ref : TUB4000

Ref : TUB5000

Ref : TUB6000

Das Laderohr XL ist das Premium-Modell von MTS. 
Es wird in verschiedenen Längen, je nach Fahrzeugtyp, 
angeboten: mit 2, 3, 4, 5 und sogar bis 6 Metern Nutzlänge. 

�$�X�I���$�Q�I�U�D�J�H���N�¸�Q�Q�H�Q���Z�L�U���V�S�H�]�L�d�V�F�K�H���/�¦�Q�J�H�Q���I�H�U�W�L�J�H�Q��
�����,�Q�Q�H�Q�D�E�P�H�V�V�X�Q�J�H�Q�������������[�����������P�P
- Eloxiertes Aluminium
- Deckel mit einem Stahlstück verstärkt
- Schloss mit zwei Schlüsseln wird mitgeliefert

Das ausgeklügelte System hat einen Gurt und einen 
Griff, mit dem die Rohre, auch sehr kurze Rohre, 
bequem aus dem Laderohr herausgezogen werden 
können.

• Auszugsystem zum einfachen  
  Herausziehen der Rohre 

• Integriertes Schloss mit 2 Schlüsseln

• Größtes Ladevolumen, das auf dem Markt 
   verfügbar ist

• Bewährte solide Bauweise und optimale 
   Sicherheit bei der Handhabung

• Eignet sich bestens für einen dauerhaften 
   intensiven Gebrauch

Unterschiedliche Befestigungen 
je nach verwendetem 
Dachträgertyp  
(Aluminium oder Stahl)

Artikelnummern für das XL-Modell:  

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

0h20

Laderohr

Pluspunkte

Laderohr XL

Mehr erfahren



13

Dieses Modell ist das kleinste  
Laderohr von MTS. Es wird nur mit einer  

Nutzlänge von 3 Metern angeboten. 

�����,�Q�Q�H�Q�D�E�P�H�V�V�X�Q�J�H�Q�������������[���������P�P
- Eloxiertes Aluminium
- nur 1 Deckel, nach oben zu öffnen
- Integriertes Schloss mit 2 Schlüsseln

Dieses Modell ist ein Laderohr 
mittlerer Größe. 
Es wird nur mit einer Nutzlänge von 
3 Metern angeboten. 

�����,�Q�Q�H�Q�D�E�P�H�V�V�X�Q�J�H�Q�������������[�����������P�P
- Eloxiertes Aluminium
- 2 nach oben aufklappbare Deckel  
   (vorne und hinten)
- Integriertes Schloss mit zwei Schlüsseln

• Laderohr für mittlere Ladekapazität
• Integriertes Schloss mit zwei Schlüsseln
• Öffnung vorne und hinten

Artikelnummern für  
das M-Modell: TUBM3000

Artikelnummern für  
das S-Modell: TUBS3000 • Kleine Ladekapazität 

• Geringer Budgetbedarf
• Integriertes Schloss mit zwei Schlüsseln

0h20

Pluspunkte

 Laderohr M 

 Laderohr S

Neues Modell

Neues 

Modell

Pluspunkte

Laderohr
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Trittstufen

Einziehbare Hecktrittstufe 
MPRRG

Fest am Fahrzeugrahmen montiert   

Einziehbare Hecktrittstufe aus feuerverzinktem 
Stahl, direkt unter dem Fahrzeugrahmen mit 
�I�D�K�U�]�H�X�J�V�S�H�]�L�d�V�F�K�H�Q���%�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J�V�D�U�P�H�Q���E�H�I�H�V�W�L�J�W��
(siehe unten). 

Geeignet für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung und 
ohne in die Stoßstange integrierte Hecktrittstufe.

900 mm

200 m
m

Sonderausführung für  
Nissan NV400 (2010) 
Nissan Interstar (2022) 
Opel Movano (2010)
Renault Master (2010)

Befestigungsarm  für MPRRG     und 

Citroën Jumper
Fiat Ducato 
Opel Movano (2021)
Peugeot Boxer

Nissan Interstar 
Opel Movano
New Renault Master

MPRRG-0110  
MP-0110

MPRRG-1624
MP-1624

Nach 
Modell

· Plattform 900 x 200 mm 
· Rahmen und Plattform aus feuerverzinktem Stahl
· Nutzlast: 150 kg

· Plattform 600 x 200 mm 
· Rahmen und Plattform 
  aus feuerverzinktem Stahl
· Nutzlast: 150 kg

  Trittstufe MPRRG
Trittfläche Medium

ME

0h3017 à 22 kg150 kg

SOft 
106 Antirutsch- 

Auflagen aus 
Gummi, geeignet 
für den Einsatz 

bei harten, 
matschfreien 

Böden.

MEdium 
Rutschfeste 
Standard-

Oberfläche von 
MTS für den 
vielseitigen 

Einsatz.

GRip 
Besonders 

�J�U�L�I�d�J�H��
Oberfläche 

für besseren 
Halt, für den 

Einsatz in allen 
Geländearten.

3 verschiedene rutschfeste Oberflächen  
für die Modelle MPRRG, MPA100 und MPLL.

Mehr erfahren
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   und MP für verschiedene Fahrzeugrahmen

MAN TGE
VW Crafter

Ford Transit 2T

MPRRG-0430
MP-0430

MP-2017

ME

1300 mm

200 m
m Rutschfeste  

 Perforierung und 
Schlammablauf

MP-0116

Citroën Jumpy 
Fiat Scudo (2022) 
Opel Vivaro
Peugeot Expert
Toyota ProAce

Fiat Talento
Nissan NV300
Nissan Primastar (2022)
Renault �7�U�D�d�F

IVECO Daily

Nur für  
röhrenförmiges  
Fahrgestell

Mercedes Sprinter

MP-1314MP-1018MP-0614

0h30~15 kg200 kg

· Plattform 1300 x 200 mm
· Rahmen und Plattform aus 
  feuerverzinktem Stahl
· Nutzlast: 200 kg

Fest am Fahrzeugrahmen  
  MP

Befestigung direkt am Fahrzeugrahmen mit 
�I�D�K�U�]�H�X�J�V�S�H�]�L�d�V�F�K�H�Q���$�U�P�H�Q�� 

Geeignet für Fahrzeuge ohne in die Stoßstange 
integrierte Hecktrittstufe. 

Beeinträchtigt die Funktion der  
Einparkhilfe nicht.

Trittstufe

Mehr erfahren
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Modell mit abnehmbarer 
Plattform für die sichere 
Nutzung der Trittstufe 
ohne Anhänger.

Die Plattform rastet an 
der Trittstufe MPAR ein und 

verriegelt sich automatisch.

Für das Fahren mit Anhänger kann die 
Plattform einfach im Fahrzeuginnenraum  

verstaut werden.

Fest an der Anhängerkupplung montiert

Rutschfeste Perforierung 
(Medium) und Schlammablauf

Befestigung auf den wichtigsten 
Anhängerkupplungstypen möglich 

1400 mm

303 mm

MPAR

185 mm
548,5 mm

Gemäß �1�R�U�P���(�&�(������  
für sichere Drehung  
des Anhängers

~12 kg

�.�5���0�3
Set zum Versetzen der 
Sensoren der Einparkhilfe

Beeinträchtigt die  
Funktion der  
Einparkhilfe nicht.

Für bestimmte Fahrzeuge erhältlich.

Trittstufen

MPA

0h15~ 9  kg200 kg

Mehr erfahren
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· 2 Plattformen 300 x 165 mm
· Rahmen aus Stahl, schwarz  
  lackiert oder feuerverzinkt
· Einteilige Plattform  
  aus geschweißtem Stahl
· Nutzlast: 150 kg

�0�3�8G

300 mm

1 050 mm

165 m
m

MPLL  
Seitlich hochklappbar 

Trittstufe aus feuerverzinktem 
Stahl, innen am Fahrzeugboden 
auf der Seite der Seitentür
befestigt. Mit einer Hand 
ausklappbar.

· Plattform 430 x 200 mm
· Rahmen und Plattform 
  aus feuerverzinktem Stahl
· Nutzlast: 150 kg

MPLL in das Fahrzeuginnere 
hochgeklappt

MPLL ausgeklappt

SO ME GR

200 m
m

· Plattform 1 000 x 200 mm
· Rahmen und Plattform 
  aus feuerverzinktem Stahl
· Nutzlast: 200 kg

SO ME GR

MPA100  
Modell aus feuerverzinktem Stahl,  
für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung,  
aber ohne in die Stoßstange  
integrierte Trittstufe.

�1�R�U�P���(�&�(������
1 000 mm

17

�0�3�8
Trittstufe

Mehr erfahren

Mehr erfahren

Mehr erfahren



18

Außenreff 

Standard
Mit dem Außenreff von MTS können schwere, 
sperrige oder zerbrechliche Lasten einfach und 
sicher transportiert werden. 
Es wird auf der linken Seite des Fahrzeugs 
angebracht. 

Die mit der Ladung in Berührung kommenden 
Flächen sind mit einer Elastomerschicht überzogen, 
die keine Flecken hinterlässt und das Ladegut 
schützt. 

Das Außenreff kann auch mit einem halben 
Dachträger, der auf Querträgern montiert ist, 
installiert werden. 
(Hinweis: Das zulässige Ladegewicht verringert sich 
dann um 45 %.)

Das Außenreff ist serienmäßig mit ausklappbarer 
�/�D�G�H�I�O�¦�F�K�H�����/�(�'���%�H�O�H�X�F�K�W�X�Q�J�����5�¾�F�N�V�W�U�D�K�O�H�U�Q�����H�L�Q�H�U��
Steinschlagschutzplatte und zwei Spannstangen mit 
Verstausystem ausgestattet. 

Außenreff �'�L�H���0�7�6���$�X�¡�H�Q�U�H�I�I�V�����6�W�D�Q�G�D�U�G���X�Q�G��
Plus)  erfüllen die Vorschriften für 
vorstehende Fahrzeugaußenkanten 
�J�H�P�¦�¡���(�&�(���5�H�J�H�O�X�Q�J���1�U����������
Sie verfügen außerdem über eine 
�8�Q�W�H�U�I�D�K�U�V�F�K�X�W�]�O�H�L�V�W�H���]�X�P���6�F�K�X�W�]��
der Fußgänger.

Außenreff mit Stahl-
Dachträger

Zulässige Nutzlast: 
350 kg je nach 
Fahrzeugmodell

Außenreff mit  Querträgern 
und halbem Dachträger  
aus Aluminium

Zulässige Nutzlast:  
200 kg je nach 
Fahrzeugmodell

Pluspunkte

• Durch „City Crash Test“ validiert

• Befestigung ohne jegliche Bohrung in Karosserie  
   oder Fahrgestell

• An- und Abbau des Außenreffs in nur 15 Minuten

• Hochklappbare Ladefläche, sichere Ausführung  
   zum Schutz der Fußgänger (ECE-Regelung R26)

• 25 cm Nutzbreite

• 2 Spannstangen als Ergänzung zu den 
   vorgeschriebenen Gurten werden mitgeliefert

• LED-Beleuchung, direkt am Rücklicht 
   angeschlossen, kein Anschluss an den 
   Kabelbaum oder die Fahrzeugbatterie notwendig

• Die Konzeption des Außenreffs ermöglicht bei 
   Bedarf einen leichten Zugang zum Reifen

Mehr erfahren
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Zusätzliches reflektierendes Sichtbarkeitsset 
entsprechend den nationalen Vorschriften

Die obere Befestigung ermöglicht  
eine schnelle Demontage

Verriegelungssystem Das obere Fixiersystem 
für die Spannstangen 
ist bei Leerfahrten 
einklappbar

Rückstrahler und 
LED-Leuchte vorne 
und hinten

System zur 
Ladungssicherung

19

Pluspunkte

• Zusätzliche Komponenten für mehr 
   Sicherheit und einfachere Handhabung

• Erfüllt die strengsten europäischen
   Vorschriften

Außenreff   
Plus
Weiterentwickelte Ausführung mit: 
�������H�L�Q�H�P���d�[�H�Q���6�S�D�Q�Q�V�W�D�Q�J�H�Q���)�L�[�L�H�U�V�\�V�W�H�P��
    an jeder vertikalen Stange (nicht einklappbar), 
�������6�S�D�Q�Q�V�W�D�Q�J�H�Q���I�¾�U���H�L�Q���H�L�Q�I�D�F�K�H�V���(�L�Q�V�H�W�]�H�Q���X�Q�G��
    sicheren Halt, 
�������H�L�Q�H�P���J�H�Q�R�U�P�W�H�Q���J�H�O�E�H�Q���5�H�I�O�H�N�W�R�U�V�W�U�H�L�I�H�Q����
�������H�L�Q�H�U���Y�L�H�U�W�H�Q���4�X�H�U�V�W�D�Q�J�H���]�X�U���K�R�U�L�]�R�Q�W�D�O�H�Q��
    Verstärkung.

Außenreff

Mehr erfahren
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Leiterlift

80 kg

Auf jeder Seite

1 - 2 - 3 

20

Premium Classic 

Klassisches Modell  

Dieses Modell wird seit mehr als 35 Jahren ständig 
�Z�H�L�W�H�U�H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�W���X�Q�G���K�D�W���V�L�F�K���V�R�Z�R�K�O���E�H�L���(�Q�H�U�J�L�H�����X�Q�G��
Transportunternehmen als auch bei der Feuerwehr 
bestens bewährt.

Seitliches Beladen, einfache oder doppelte Ausführung, 
elektrisch oder mit Kurbel. 

Wenn beide Fahrzeugseiten mit einem Leiterlift ausgestattet 
sind, können verschiedene Bedienarten kombiniert werden: 
auf der einen Seite Bedienung mit Kurbel, auf der anderen 
Seite elektrische Bedienung. 

Beladeposition auf Schulterhöhe

Es ist möglich, den Leiterlift Premium auf nur einer 
Fahrzeugseite zu installieren und auf der anderen 
�6�H�L�W�H���H�L�Q�H�Q���K�D�O�E�H�Q���0�7�6���'�D�F�K�W�U�¦�J�H�U���D�X�V���$�O�X�P�L�Q�L�X�P��

Option: Set für fahrbare, einseitig begehbare 
Podestleitern (normale und leichte Ausführung)

• Das Aufladen der Leiter kann bequem durch 
   nur eine Person erfolgen. 

• Beim Abladen ist der Bediener nie der Ladung 
  ausgesetzt. Sicherheitsschlingen aus Stahlseilen 
  sichern die Ladung am Endanschlag.

• Leichte Pflege und Wartung mit einem 
  Wartungsheft, das die Langlebigkeit und die 
  Sicherheit bei der Nutzung gewährleistet.

Pluspunkte

Weiterentwicklung 2025:  
Sicherheitsschlinge aus Stahl

Mehr erfahren
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80 kg

Auf jeder Seite

1 - 2 - 3 

Premium  
kontaktlos 

Dieser Leiterlift (PESC) der letzten Generation 
�L�V�W���G�D�V���(�U�J�H�E�Q�L�V���M�D�K�U�H�O�D�Q�J�H�U���)�R�U�V�F�K�X�Q�J�V�����X�Q�G��

Entwicklungsarbeit. 

Er ist unsere Antwort auf die immer höheren 
Ansprüche unserer Kunden. Bereits die serienmäßige 
Ausführung dieses Leiterlifts ermöglicht das sichere 

Transportieren von sehr großen (fahrbaren und 
einseitig begehbaren) Podestleitern.

Pluspunkte

Ohne Zusatzoption bestens für den  
Transport von Podestleitern geeignet

Beladeposition etwa  
1 Meter über Boden 21

Leiterlift

Mehr erfahren

• Kompakter, dadurch geringere Gesamthöhe 
  des Fahrzeugs. Die Leitern oder Podeste  
  werden flach transportiert.

• Doppelte mechanische und elektrische 
  Verriegelung (Typ R4EM) zur Fixierung der 
  Ladung und deren Sicherung während des 
  Transports.

• Automatisches Absenken und Hochfahren 
  der Halterung, mit automatischem Stopp auf 
  der gewünschten Höhe.

• Auf dem Markt ist dieser Leiterlift das Modell, 
  das sich am weitesten absenken lässt 
  und der einzige Leiterlift, der eine präzise 
  Einstellung ermöglicht.
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Verso 3 
Mechanisch unterstütztes Beladen über 
die Heckseite

Dieser Leiterlift ist mit einer pneumatischen Vorrichtung 
�I�¾�U���G�D�V���P�¾�K�H�O�R�V�H���$�X�I�����R�G�H�U���$�E�O�D�G�H�Q���H�L�Q�H�U���/�H�L�W�H�U���R�G�H�U���H�L�Q�H�V��
Podests ausgestattet.
�(�U���K�L�O�I�W�����8�Q�I�¦�O�O�H���X�Q�G���0�X�V�N�H�O���6�N�H�O�H�W�W���(�U�N�U�D�Q�N�X�Q�J�H�Q���S�U�¦�Y�H�Q�W�L�Y��
zu vermeiden.

Das Schloss des Auszugsystems ist durch eine doppelte 
Verriegelung gesichert.

Er ist mit einer Vorrichtung zum Herausziehen und Ausklappen 
der Leiter auf Stehhöhe ausgestattet.

Die Bewegung erfolgt kontrolliert und ausgewogen, ungeachtet 
der Fahrzeugposition.

Pluspunkte

Verso 3 mit zweiseitig  
begehbarer Leiter

Auf jeder Seite

60 kg 1 - 2 - 3 

22

 

• Einfache, mühelose Handhabung.
�=���.�D�Q�Q���P�L�W���D�Q�G�H�U�H�Q���=�X�E�H�K�¸�U�W�H�L�O�H�Q���G�H�V���0�7�6��
   Sortiments kombiniert werden, je nach Bedarf 
   der verschiedenen Gewerke (Laderohr, halber 
   Dachträger, Rundumkennleuchte, Warndreieck…).

Mehr erfahren
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Traverso�����V�H�L�W�O�L�F�K���	���d�[��

 

�)�O�H�[�R

Action

Beladen von der Seite  
oder über die Heckseite
Bestens geeignet für kleine und 
mittlere Transporter. 
Das Öffnen der seitlichen Schiebetür 
bleibt möglich.

Beladen von der Seite
Dieser Leiterlift zeichnet sich durch eine sehr 

einfache Handhabung aus. Die Leiter 
wird von der Seite aus aufgeladen und 

kann dann gefahrlos mit einem 
Bedienstab auf das Fahrzeugdach 

hochgehoben werden.

Für Fahrzeuge mit  
Hubarbeitsbühnen
Höhenverstellbares System

               Achtung: Erfordert eine Bohrung 
               in der Karosserie.

H2 - H3

23

Mehr erfahren
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L1H1 - CH1 2006 225 232 150 108 94 42 56

L1H2 - CH2 2006 225 232 150 108 86 42 64

L2H1 - MH1 2006 225 232 150 106 84 44 66

L2H2 - MH2 2006 225 232 150 105 88 45 62

L3H2 - LH2 2006 225 232 150 101 73 49 77

L3H3 - LH3 2006 230 232 150 111 73 39 77

L4H2 - XLH2 2006 225 232 150 110 65 40 85

L4H3 - XLH3 2006 230 - 150 108 - 42 -
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Technische Daten Auflistung nach Fahrzeugplattformen 2025

DUSTER 2024

DUSTER

JUMPER DUCATO MOVANO  
seit 2021

BOXER PROACE MAX

L1H1 - XS - Compact 
(sauf ProAce) 2016 210 209 170 145 138 25 32

L1H2 - M - Standard 2016 210 209 200 170 164 30 36

L3H1 - XL - Long 2016 210 209 200 165 159 35 41

JUMPY SCUDO VIVARO 
seit 2019

EXPERT PROACE

L1 - M 2018 257 207 100 76 61 24 39

L2 - XL 2018 215 207 100 70 70 30 30

BERLINGO DOBLO COMBO
seit 2019

PARTNER PROACE CITY

7,3 m3 2014 235 - 150 119 - 31 -

9 m3 2014 235 229 150 112 95 38 55

10,8 m3 2014 235 229 150 108,5 93 41,5 57

12 m3 2014 235 229 150 105,5 88 44,5 62

16 m3 2014 235 - 150 102 - 48 -

DAILY

E N  C O U R S

(außer
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Sollte Ihr Fahrzeug nicht in dieser Liste aufgeführt sein, wenden Sie sich bitte an die Vertriebsabteilung.

New COURIER 2024 248 - 100 76 - 24 -

COURIER 2014 215 205 100 81 74 19 26

NEW COURIER

L2H2 2014 252 245 200 165 153 35 47

L2H3 2014 252 245 200 169 157 31 43

L3H2 2014 252 245 250 211 197 39 53

L3H3 2014 252 245 250 215 201 35 49

L4H3 2014 261 245 300 261 240 39 60

TRANSIT 2T

NEW CONNECT

L1H1 2024 180 229 100 77 70 23 30

L2H1 2024 180 229 100 75 68 25 32

L1H1 2024 237 - 150 115 - 35 -

L2H1 2024 237 - 150 112 - 38 -

NEW CUSTOM

eDELIVER 7 eDELIVER 9

eDeliver 5 2024

eDeliver 7 2024

eDeliver 9 2024

eDELIVER 5

E N  C O U R S
E N  C O U R S

E N  C O U R S
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Express VAN 2021 207 - 105 80 - 25 -

L1 2021 223 215 100 76 70 24 30

L2 2021 223 215 100 74 68 26 32

L1H1 2014 240 242 200 169 150 31 50

L2H1 2014 240 242 200 169 146 31 54

L1H2 2014 240 - 150 119 - 31 -

L2H2 2014 240 - 150 116 - 34 -
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L2H2 2015 235 - 150 115 - 43 -

L3H2 2015 235 - 150 111 - 48 -

EXPRESS VAN

H350

KANGOO TOWNSTAR

TRAFIC PRIMASTAR NV300 VIVARO TALENTO

L2H2 2024 204 211 200 167 153 33 47

L3H2 2024 204 211 200 160 144 40 56

MASTER INTERSTAR

CITAN

Technische Daten Auflistung nach Fahrzeugplattformen 2025
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32N (L1H1) 2018 240 232 300 263 251 37 49

32S (L1H2) 2018 245 237 150 117 102 33 48

37N/39N (L2H1) 2018 240 232 300 253 242 47 58

37S/39S (L2H2) 2018 245 237 150 109 85 41 65

43S (L3H2) 2018 245 237 150 100 80 50 70

43LS (L4H2) 2018 245 237 150 96 65 54 85
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L1H1 2015 200 232 150 121 110 29 40

L2H1 2015 200 232 150 119 107 31 43

L3H1 2015 200 232 150 116 101 34 49

SPRINTER

VITO

S-TS - L3H2 2017 180 210 200 155 145 45 55

S-TH - L3H3 2017 180 210 200 159 145 41 55

L-TH - L4H3 2017 180 210 200 157 138 43 62

XL-TH -L5H3 2017 180 210 200 154 130 46 70
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TGE

CRAFTER

L1H1 2024 237 - 100 115 - 35 -

L1H2 2024 237 - 100 112 - 38 -

L1H1 2015 230 232 150 117 101 33 49

L1H2 2015 230 232 150 114 98 36 52

T7

T7

T6

T6

L1 2022 149 - 100 74 - 26 -
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ID BUZZ CARGO

L1 2021 180 229 100 77 70 23 30

L2 2021 180 229 100 75 68 25 32

CADDY

Sollte Ihr Fahrzeug nicht in dieser Liste aufgeführt sein, wenden Sie sich bitte an die Vertriebsabteilung.



 Dachträger
 Fest montierte Leiter

 Dachträger
 Fest montierte Leiter 
 Außenreff 
 Trittstufe MPAR

 Querträger     
 Halber Dachträger
 Leiterlift kontaktlos
 Außenreff
 Trittstufe MPA

 Dachträger  
 Ausziehbare Leiter

 Querträger      
 Halber Dachträger
 Leiterlift kontaktlos

Kombinationsmöglichkeiten

N° 1999/12016.11

Verbindungsbüro Deutschland: 
Lebacher Straße 4,
66113 Saarbrücken
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Tel: + 49 (0)681 9963 683
vertrieb@mtsproshop.com
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ZI de Saint Arnoult
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